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Capítulo I 
Aspectos Generales

	Artículo 1.- Objeto

	La presente Norma Técnica tiene por objeto establecer los criterios y requisitos mínimos que debe cumplir el diseño arquitectónico de toda edificación, para garantizar el desarrollo de las actividades de las personas, otorgándoles condiciones de habitabilidad, seguridad y la protección del medio ambiente.

	Artículo 2.- Ámbito de aplicación

	Es aplicable para las edificaciones contempladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y se complementa con las disposiciones vigentes emitidas por los sectores correspondientes.

	Artículo 3.- Criterios Básicos

	Los proyectos de edificación cumplen con los siguientes criterios básicos:

	1)      Tener condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad y accesibilidad.

	2)      Considerar, de acuerdo a las actividades que se realizan en ellos, las dimensiones de los ambientes, relaciones entre espacios, circulaciones y condiciones de uso requeridos.

	3)      Emplear sistemas constructivos con materiales normados, componentes y equipos de calidad que garanticen la seguridad, resistencia estructural y durabilidad de las edificaciones.

	4)      Proponer soluciones técnicas acorde a las características del clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general.

	 


 

	Capítulo X 
Estacionamientos

	Artículo 50.- Características

	50.1      Los estacionamientos vehiculares que deben considerarse son para automóviles y camionetas para el transporte de personas con hasta 7 asientos.

	50.2      Para el estacionamiento de otro tipo de vehículos con mayor capacidad, es requisito efectuar los cálculos de espacios de estacionamiento y maniobras según sus características.

	Artículo 51.- Dotación

	51.1      Toda edificación debe proyectarse con una dotación mínima de estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano. Estos espacios pueden estar ubicados en sótano, semisótano, a nivel del suelo o en piso alto y constituyen un uso complementario al uso principal de la edificación.

	51.2      Los estacionamientos están ubicados dentro de la misma edificación a la que sirven, y solo en casos excepcionales por déficit de estacionamiento, se ubican en predios distintos.

	Artículo 52.- Excepción de requerimiento de estacionamientos dentro del predio

	52.1      Las presentes excepciones se dan, cuando no es posible el acceso de los vehículos requeridos al inmueble que requiere estacionamientos, por alguno de los siguientes motivos:

	a)      Por estar el inmueble frente a una vía peatonal.

	b)      Por tratarse de remodelaciones de inmuebles con o sin cambio de uso, que no permitan colocar la cantidad de estacionamientos requerida.

	c)      Proyectos o programas de densificación urbana.

	d)      Intervenciones en monumentos históricos o inmuebles de valor monumental.

	e)      Edificaciones nuevas en zonas monumentales, en las que la ejecución de obras en el subsuelo, ponga en peligro las edificaciones vecinas.

	f)      En lotes de tamaño menor al lote normativo, que en la obra nueva no permita la colocación de parqueos para lograr su máxima coeficiente de construcción.

	g)      Existencia de árbol en la vía pública que no permita el acceso al cajón de estacionamiento.

	h)      Otros, que estén contemplados en el Plan de Desarrollo Urbano.

	52.2      Los espacios de estacionamientos requeridos son adquiridos para la aprobación del proyecto de edificación en predios que se encuentren a una distancia no mayor a 300.00 m de la edificación que origina el déficit, mediante la modalidad que establezca el Gobierno Local correspondiente, o resolverse de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano.

	Artículo 53.- Condiciones de las zonas de estacionamientos

	53.1      Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deben cumplir con las siguientes condiciones:

	a)      El acceso y salida a una zona de estacionamiento puede proponerse de manera conjunta o separada. El ingreso de vehículos debe respetar las siguientes dimensiones entre paramentos:

	Estacionamiento exclusivo para uso de vivienda, oficinas y hospedaje

	1)      Hasta 40 vehículos: 3.00 m.

	2)      De 41 a 60 vehículos: 3.25 m.

	3)      De 61 hasta 500 vehículos: 6.00 m.

	4)      Más de 500 vehículos: 12.00 m.

	Estacionamiento para comercio y otros

	1)      Hasta 40 vehículos: 3.25 m.

	2)      De 41 a 300 vehículos: 6.00 m.

	3)      Más de 300 vehículos: 12.00 m.  (en uno o dos accesos)

	(*) Para efectos del cálculo no se computan las motos ni bicicletas.

	b)      Las puertas de los ingresos a estacionamientos pueden estar ubicadas en el límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, de lo contrario deben estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de personas por la vereda.

	c)      Las rampas de acceso a sótanos, semisótanos o pisos superiores deben tener una pendiente no mayor a 15% y superficie rugosa o bruñada. Las rampas deben iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m del límite de propiedad, cuya pendiente máxima de 6%.

	d)      Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento pueden estar ubicados en los retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la vía desde la que se accede.

	e)      El radio de giro de las rampas debe ser de 5.00 m medidos al eje del carril de circulación vehicular.

	53.2      El acceso a estacionamientos con más de 150 vehículos puede cortar la vereda, para lo cual deben contar con rampas a ambos lados. De existir una berma o jardín debe desarrollarse una rampa en esta sección.

	Artículo 54.- Diseño de espacios de estacionamientos

	54.1      Se considera uso privado a todo aquel estacionamiento que forme parte de un proyecto de vivienda, hospedaje, servicios, oficinas y/o cualquier otro uso que demande una baja rotación.

	Las características de los espacios de estacionamientos de uso privado son las siguientes:

	a)      Dimensiones libres mínimas del cajón de estacionamiento:

	[image: Image]

	b)      Los elementos estructurales y de instalaciones pueden ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, cuando éste presenta dimensiones mínimas; en dicho supuesto, estos elementos no deben colocarse dentro de la zona de 2.80 m respecto del eje transversal del cajón de estacionamiento (Gráfico C).

	c)      La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta son de 6.00 m (Gráfico B).

	d)      No se permite estacionamiento en zonas que formen parte de la ruta de evacuación

	e)      El estacionamiento doble, en el que se ubica un vehículo tras otro, se contabilizan para alcanzar el número de estacionamientos exigido en el Plan de Desarrollo Urbano, pero constituyen una sola unidad inmobiliaria. En este caso, su longitud puede ser 9.50 m.

	f)      No se deben ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10.00 m de un hidrante ni a 3.00 m de una conexión de bomberos (siamesa de inyección).

	g)      En caso se ubiquen estacionamientos en ángulo respecto del eje de la maniobra, se toma las dimensiones señaladas en el Gráfico D.

	54.2      Se considera uso púbico a todo aquel estacionamiento que sea complemento de edificaciones comprendidas en las tipologías definidas en las Normas Técnicas A.040, A.050, A.060, A.070, A.090, A.100 y A.110 del RNE y para edificaciones dedicadas exclusivamente a estacionamiento de vehículos.

	Las características de los espacios de estacionamientos de uso público son las siguientes:

	a)      Dimensiones libres mínimas del cajón de estacionamiento:
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	b)      Los elementos estructurales y de instalaciones pueden ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, cuando éste presenta dimensiones mínimas; en dicho supuesto, no deben colocarse dentro de la zona de 2.80 m respecto del eje transversal del cajón de estacionamiento (Gráfico C).

	c)      La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta son de 6.50 m (Gráfico B).

	d)      Los espacios de estacionamiento no deben invadir, ni ubicarse frente a las rutas de ingreso o evacuación de las personas.

	e)      No se debe ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10.00 m de un hidrante ni a 3.00 m de una conexión de bomberos (siamesa de inyección).

	f)      Debe considerarse en el acceso y circulación, el ancho, altura y radio de giro de las unidades del Cuerpo de Bomberos.
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	Artículo 55.- Ventilación en zonas de estacionamientos

	55.1      La ventilación de las zonas de estacionamiento de vehículos, cualquiera sea su dimensión, debe estar garantizada, de manera natural o mecánica.

	55.2      Las zonas de estacionamiento dependiendo del número de sótanos y de la rotación de vehículos, derivada de la frecuencia de uso y de la existencia o no de medios naturales de ventilación cruzada.

	55.3      A partir del cuarto sótano, también debe dotarse de sistemas de inyección de aire fresco.

	Artículo 56.- Uso de montavehículos y sistemas mecanizados

	56.1      El número de montavehículos es sustentado con una memoria de cálculo de tráfico, sobre la base de un tiempo estimado de espera menor a 5 minutos. El ingreso al montavehículos, debe contar con un espacio de espera en el lote, ubicado en la zona de ingreso a la edificación.

	56.2      También es permitido el uso de sistemas mecánicos o robotizados de ayuda (elevadores) para permitir estacionamiento de dos o tres niveles (un vehículo sobre el otro) en una sola planta, para semisótanos, sótanos, a nivel de suelo, y en pisos altos.

	56.3      El uso del montavehículos es permitido para autos, motos y bicicletas.

	Artículo 57.- Estacionamientos de bicicletas y motos

	57.1      Los estacionamientos para bicicletas deben ubicarse a una distancia máxima de 50.00 m del acceso a la edificación. El acceso es en la misma ubicación y usando la misma rampa de acceso vehicular. Las dimensiones libres mínimas requeridas de un módulo de estacionamiento para bicicletas son:
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	Los módulos deben contar con una estructura de apoyo que permita la sujeción y amarre de las bicicletas. El proyectista puede sustentar soluciones de diseño para la ubicación del número de bicicletas en las edificaciones, según la dotación requerida.

	57.2      En caso se proyecten estacionamientos para motos, las dimensiones libres mínimas requeridas son:

	[image: Image]

	Artículo 58.- Señalización de zonas de estacionamientos

	58.1      En todos los estacionamientos, se debe colocar señalización relativa a los sentidos de la circulación vehicular y de información al peatón. Deben distinguirse los espacios de estacionamiento, así como los pasillos de circulación de vehículos, peatones y las áreas de maniobras.

	58.2      Los accesos que den a la vía pública están dotados de las señales de circulación preceptivas para advertencias de peatones y vehículos.
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Cuadro N° 03 - Dimensiones de cajon de estacionamiento de uso privado

Descripcion Ancho de cajon Largo de cajon Altura libre
Estacionamiento individual 270m 5.00 m () 2.10m (%)
02 Estacionamientos contiguos 250m

03 0 més estacionamientos contiguos 240m

Estacionamiento en paralelo 240m 5.40m (*7) 210m

(*) El cajon puede desarrollarse en una pendiente de hasta 6%.

(**) El estacionamiento paralelo en esquina sin posibilidad de estacionar en retroceso debe tener una longitud

7.20 m (Gréfico A)
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Cuadro N° 05 - Dimensiones minimas de estacionamiento para bicicletas

Ancho 0.75 m cada uno

Largo 2.00 m cada uno
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Cuadro N° 04 - Dimensiones de cajon de estacionamiento de uso publico

Descripcion Ancho de cajon Largo de cajon Altura libre
Estacionamiento individual 3.00m 5.00 m () 2.10m (%)
02 Estacionamientos contiguos 260m

03 0 més estacionamientos contiguos 250m

Estacionamiento en paralelo 250m 6.00m (*7) 210m

(*) El cajon puede desarrollarse en una pendiente de hasta 6%.

(**) El estacionamiento paralelo en esquina sin posibilidad de estacionar en retroceso debe tener una longitud

7.20 m (Grafico A).






images/image7.png
Cuadro N° 06 - Dimensiones minimas de estacionamiento para motos

Ancho 1.50 m cada uno

Largo 2.50 m cada uno






